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ZAKRES PRAC DO WYKONANIA CZĘŚCI ZADANIA 

„REMONT KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO 

WIELORODZINNEGO PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 7 W PRUDNIKU” 
 

I. ZAKRES BAZOWY DLA REMONTU SŁUPKA OGRODZENIOWEGO: 
1) Pomiary słupka dla odtworzenia po rozbiórce 
2) Rozbiórka słupka ogrodzeniowego w wysokości 1/3 całkowitej wysokości słupka (rozbiórkę 

realizować od góry) – zakres rozbiórki ustalić z kontrolującym prace 
3) skucie luźnego tynku na pozostałej wysokości słupka do poziomu cokołu z cegły klinkierowej 
4) umycie wysokociśnieniowe słupka 
5) odtworzenie rozebranej części słupka z zastosowaniem cegieł pełnych układanych na zaprawie 

cementowo-wapiennej, w kształcie zinwentaryzowanym wg pkt 1 
6) otynkowanie słupka z tynku cementowo-wapiennego z wykończeniem kat.IV (doborowej), w 

trakcie tynkowania zastosować narożniki tynkarskie stalowe ocynkowane z siatką Rabitza 
7) pomalowanie słupka farbami silikatowymi z gruntowaniem wskazanym wg zaleceń producenta 

wybranego systemu malarskiego (kolorystyka kolor bazowy z elewacji) 

II. ZAKRES PRAC ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM REMONTU KLATEK SCHODOWYCH: 
1) Skucie tynków w kondygnacji przyziemia: 

- na ścianie po lewej stronie części wejściowej korytarza – od wejścia głównego do końca 

biegu schodowego - do wysokości 300cm (licząc wysokość przy wejściu)  

- na ścianie po prawej stronie części wejściowej korytarza – od wejścia głównego do początku 

biegu schodowego - do wysokości 150cm (licząc wysokość przy wejściu)  

- w obszarze spocznika przy wejściu od podwórka – do wysokości 150cm) 

2) Otynkować obszary skute wg pkt.1 tynkami renowacyjnymi WTA (tynki trójwarstwowe) 
3) Nałożenie na powierzchnie otynkowane tynkami renowacyjnymi - gładzi renowacyjnej WTA, z 

obłożeniem profilami aluminiowymi wszystkich narożników z odpowiednim gruntowaniem 
4) W miejscach ubytków tynków (np. poddasze przy drzwiach strychowych) – wykonać 

uzupełnienia tynków tynkiem kat.III 

5) W obszarze występowania lamperii w strefie wejścia – lamperię zdrapać lub wyługować ze 

ścian 
6) W pozostałych strefach występowania lamperii: 

➢ Umyć obszar ściany wodą ciepłą z detergentem 
➢ Usunąć łuszczące się fragmenty farby i zaszpachlować obszar ich występowania 

zaprawami gipsowymi, do wyrównania nawierzchni. Przed szpachlowaniem zagruntować 

gruntem wskazanym przez producenta zaprawy gipsowej 
7) Obszary ścian poza pomalowaniem lamperią umyć z detergentem 
8) Gruntowanie obszaru pozostawionej lamperii gruntem z dodatkiem piasku kwarcowego 
9) Szpachlowanie gładzią gipsową obszaru pozostawionej lamperii 
10) W strefie wejściowej do piwnicy przed realizacją malowania: 

➢ Zdrapanie zagrzybionych warstw farby do tynku 
➢ Opryskanie tynku środkiem przeciwgrzybicznym  
➢ Szpachlowanie ściany szpachlą renowacyjną WTA z odpowiednim gruntowaniem 

11) Bruzdowanie ścian pod okablowanie. 
12) Zabezpieczenie okładziną ze schowaniem istniejących kabli podtynkowo 
13) Malowanie lamperii do wysokości 125cm od posadzki, z farby silikatowej stosowanej do 

malowania elewacji (ma wyższą odporność na ścieralność), z dodatkiem brokatu z 

odpowiednim gruntowaniem w obszarze zrealizowanych tynków renowacyjnych wg pkt.1  



14) Malowanie pozostałej części lamperii do wysokości 125cm od posadzki, z farby lateksowej 

w tym samym kolorze co farba z pkt.10, z dodatkiem brokatu z odpowiednim gruntowaniem  
15) Przeszpachlowanie szpachlą gipsową nierówności ścian ponad lamperiami z odpowiednim 

gruntowaniem (grunt wskazany przez producenta wybranego systemu malarskiego) 
16) Dwukrotne malowanie ścian ponad lamperiami (w tym sufitów) farbami silikatowymi z 

odpowiednim gruntowaniem – kolor jasny - ustalony zostanie w trakcie realizacji (grunt 

wskazany przez producenta wybranego systemu malarskiego) 

17) Przeprowadzić remont z konserwacją balustrady poprzez: 

➢ Ręczne czyszczenie papierem ściernym, zmatowienie i szczotkowanie drewnianego 

pochwytu 

➢ Malowanie pochwytu lakierobejcą  

➢ Umycie elementów metalowych balustrady oraz konstrukcji schodów, zdrapanie 

łuszczącej się farby  

➢ Odtłuszczenie i dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi elementów metalowych 

balustrady oraz konstrukcji schodów 

18) Przeprowadzić remont stopni schodowych: 

➢ Zerwanie wykładziny PCV ze stopni  

➢ Po zerwaniu w/w okładzin  - szlifowanie, odtłuszczenie i pomalowanie stopni schodów 

lakierobejcą do drewna  

➢ Przyklejenie na stopniach pasów z zastosowaniem wykładziny PCV, tak aby po obu 

stronach stopnia pozostało nie więcej niż 15cm długości. Parametry wykładziny: 

- heterogeniczna 

- klasa ścieralności EN 660-2 grupa T  

- niepalna 

- grubość – min.2,0mm 

➢ Montaż na stopniach schodowych nosków  z przykręcanych profili aluminiowych w 

kształcie kątownika 

19) W części podłogi klatki schodowej na poddaszu – obecnie wykonanej z desek – podłogę 

przykryć wykładziną o parametrach opisanych w pkt.18 

20) W razie konieczności na czas prac demontaż i ponowny montaż elementów instalacji 

elektrycznej 

21) W trakcie realizacji prac remontowych należy przewidzieć: 

➢ Zabezpieczenie elementów stolarki okiennej i drzwiowej oraz powierzchni spoczników i 

stopni schodowych przed uszkodzeniem i zabrudzeniem 
➢ Po zakończeniu prowadzenia codziennego prac, wykonać sprzątanie klatki schodowej na 

sucho do stopnia zapewniającego minimalne przenoszenie powstałych zabrudzeń 

remontowych do lokali mieszkalnych. 
➢ W trakcie wykonywania prac należy zapewnić bezpieczne przejście dla mieszkańców 

budynku Wspólnoty 

22) Na kondygnacji parteru w widocznym, przechodnim miejscu klatki schodowej zamontować 

tablicę korkową informacyjną o wymiarze 1,5x1m 

23) Uporządkowanie terenu po prowadzonych pracach obejmującego posprzątanie klatki 

schodowej z myciem na mokro 
24) Wywóz gruzu oraz zdemontowanych materiałów wraz z opłaceniem opłat utylizacyjnych za 

w/w elementy 

III. JAKO ODRĘBNY WARIANT CENOWY NALEŻY PODAĆ W FORMULARZU REALIZCJĘ 

NASTĘPUJĄCYCH PRAC DODATKOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO EWENTUALNEGO 



WYKONANIA, KTÓRE POSZERZAJĄ ZAKRES ZADANIA BAZOWEGO OPISANEGO W PKT I i 

II: 
a) nałożenie gładzi gipsowej na powierzchniach ponad lamperiami, z obłożeniem profilami 

aluminiowymi wszystkich narożników z odpowiednim gruntowaniem 


